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DECO-BRUK

Lakier do impregnacji betonu

Wiasciwosci: Magazynowanie:

DECO-BRUK - Lakier do betonu na bazie zywic silikonowych. Stuzy W oryginalnie zamknietych pojemnikach ; chroni¢ przed mrozem i
do zabezpieczania powierzchni betonowych np. kolorowej kostki zanieczyszczeniami

brukowej. Regeneruje wyblakte powierzchnie, chroni przed

wptywem warunkéw  atmosferycznych, zapobiega blaknieciu Opakowania:

koloru, chroni przed promieniowaniem UV. Stuzy do odswiezania Kontener: 1000L

juz utozonej kolorowej kostki brukowej, ktéora pod wptywem Beczka: 220L

warunkéw atmosferycznych stracita wybarwienie. Lakier wnikajgc Kanister: 30L

w strukture betonu do 0,5mm., tworzy niewidzialng powtoke,
ktdéra nie ulega wyplukaniu przez okres 5lat, tworzgc efekt ,mokrej

kostki”.
Uwagi koncowe:
Zastosowanie: Producent odpowiada za jako$¢ wyrobu, ale nie ponosi
Preparat przeznaczony do wykorzystywania przy produkcji: odpowiedzialnoséci za jego konkretne zastosowania. Stosujac
- prefabrykaty betonowe z zastosowaniem szalunkéw produkt przestrzega¢ zapiséw niniejszej karty technicznej, zasad
niechtonnych stalowych oraz z tworzyw sztucznych sztuki  budowlanej, odpowiednich norm oraz przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Informacje wykraczajace poza
Dane techniczne: zawartos¢ niniejszej karty technicznej wymagaja pisemnego
Rodzaj domieszki: Srodek stosowany przy produkcji wyrobéw potwierdzenia przez producenta. W przypadku watpliwosci
betonowych oraz ich renowacji kontaktowac sie z Dziatem Technicznym producenta — takze przez
Nazwa: DECO-BRUK Internet:
Barwa: bezbarwna biuro@fabrykakoloru.net
Gestosé: 1,01g/cm? + 0,03
Postac: ciecz Dane kontaktowe:
Tel.: +48 41 249 52 59
Tel/fax.: +48 41 249 52 64
Zalecane dozowanie: e-mail: biuro@fabrykakoloru.net
Zakres dozowania: 10-30ml/m? www.fabrykakoloru.net

www.tefnar.pl

Technologia Betonu



