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RETOLANTT

Srodek antyadhezyjny

Wiasciwosci:

RETOLAN TT - Wysokiej jakosci srodek antyadhezyjny do
szalunkéw niechtonnych (np. stalowych) oraz szalunkéw z
tworzyw sztucznych stosowanych przy produkcji
prefabrykowanych elementéw betonowych. Przy jego stosowaniu

uzyskuje sie gtadka i czysta powierzchnie betonu.

Zastosowanie:

Preparat przeznaczony do wykorzystywania przy produkc;ji:

- prefabrykaty betonowe z zastosowaniem szalunkéw
niechtonnych stalowych oraz z tworzyw sztucznych

Dane techniczne:
Rodzaj domieszki: Srodek stosowany przy produkcji wyrobéw

betonowych
Nazwa: RETOLAN TT
Barwa: 26tta
Gestosé: 1,01g/cm? + 0,03
Postaé: ciecz

Zalecane dozowanie:
Zakres dozowania: 10-30ml/m?

Magazynowanie:
W oryginalnie zamknietych pojemnikach ; chroni¢ przed mrozem i
zanieczyszczeniami

Technologia Betonu

RIALTO

Fabryka koloru

Opakowania:
Kontener: 1000L
Beczka: 220L
Kanister: 30L

Uwagi koncowe:

Producent odpowiada za jako$s¢ wyrobu, ale nie ponosi
odpowiedzialnosci za jego konkretne zastosowania. Stosujgc
produkt przestrzega¢ zapisdw niniejszej karty technicznej, zasad
sztuki budowlanej, odpowiednich norm oraz przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Informacje wykraczajgce poza
zawarto$¢ niniejszej karty technicznej wymagaja pisemnego
potwierdzenia przez producenta. W przypadku watpliwosci
kontaktowac sie z Dziatem Technicznym producenta — takze przez
Internet:

biuro@fabrykakoloru.net
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